R5

NR KAT: 5DR-TOC-00

SYSTEMY UZDATNIANIA WODY



Parametry techniczne:
- Urzadzenie zasilane woda wodociagowa.
- Stopnie oczyszczania wody:
« prefiltr osadowy 5um,
« zintegrowany modut (osadowo-weglowo-zmiekczajacy),
« odwrdcona osmoza,
« demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym ztozu jonowymiennym T0C,
«lampa UV 254 nm,
« kapsuta mikrofiltracyjna 0,45/0,2um.
-Wydajnos¢ systemu: min. 5 dm3/h.
- Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 pS/cm.
- Praca urzadzenia automatyczna i bezobstugowa.
- Punkt poboru wody ultraczystej — pierwsza klasa czystosci wg PN-EN 1S0 3696:1999, ASTM, zgodna z FP zaopatrzony w kran z kapsuta
mikrofiltracyjng 0,45/0,2um.
- Ruchome, requlowane ramie inox podtrzymujace punkty poboru wody — requlacja ustawier w zakresie: géra/dét, przéd/tyt, prawo/lewo.
- Mozliwos¢ instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogélnolaboratoryjnej — trzecia klasa czystosci wg PN-EN IS0 3696:1999, ASTM (z
przeznaczeniem do mycia szkfa, zasilania zmywarki, autoklawu, itp.).
- Zhiornik ciénieniowy o pojemnosci 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
- Mozliwos¢ podtaczenia systemu do innych urzadzen.
- Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy petnym zhiorniku lub zamknietym zaworze filtratu.
- Whudowany zbiornik recyrkulacyjny.
- Automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiedzy poborami wody (tryb ciagty lub okresowy).
- Automatyczne ptukanie modutéw membranowych.
- Mozliwos$¢ samodzielnego serwisowania (fatwa wymiana materiatéw eksploatacyjnych).
- System przeznaczony jest do zasilania zimng woda: 5-40°C.
- Mozliwos¢ samodzielnego montazu urzadzenia.
- Pobér mocy: ok. 70W.
- Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej — inox.

Wymiary (SxGxW): 275x470x570 mm
Zbiornik 101: wys. 390 mm, srednica 250 mm.

Funkcje monitorujace prace systemu:
- Urzadzenie wyposazone jest w automatyke 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadajacym:
« kolorowy dotykowy wyswietlacz graficzny z funkja Touch Panel,
« konduktometr dokonujacy pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilajacej, po odwrdconej osmozie i ultraczystej w jednostkach
pS/cm lub MOhm zamiennie,
« automatyczna kompensacja temperatur,
- zegar wyswietlajacy date oraz godzine,
«menu w jezyku polskim na wyswietlaczu,
« informagje 0 aktualnym stanie pracy systemu,
« alarm informujacy o wymianie modutéw oczyszczania wstepnego,
« alarm informujacy o wymianie promiennika lampy UV,
- alarm informujacy o koniecznosci wymiany modutu jonowymiennego,
- alarm informujacy o koniecznosci wymiany kapsuty mikrofiltracyjnej,
- informagja o stopniu retencji modutu membranowego,
+ podglad termindw serwisowych,
«menu w jezyku polskim na wyswietlaczu urzadzenia,
- graficzna i dzwiekowa sygnalizacja alarmowa,
- informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
« poziom napetnienia zbiornika,
- whudowane ztacze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniajace mozliwos¢ indywidualnego dostosowania czestotliwosci serwiséw
i poziomdw alarmu,
« whudowane ztacze USB do komunikacji z komputerem zapewniajace mozliwos¢ indywidualnego dostosowania czestotliwosci serwisow i
pozioméw alarmu,
« mozliwos¢ archiwizadji danych,
- oprogramowanie na zewnetrznym nosniku do kalibracji urzadzenia.
- Wbudowany manometr cisnienia wody zasilajacej.



Funkgje zabezpieczajace prace systemu:
- Przerwanie pracy pompy przy:
+ niskim ci$nieniu wody zasilajacej (brak wody zasilajacej) — czujnik niskiego cisnienia,
« petnym zbiorniku — czujnik wysokiego cisnienia.
- Termiczne zabezpieczenie pracy modutu osmotycznego, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze
wody zasilajacej ponizej 4°C lub powyzej 40°C.
- Mozliwos¢ przerwania pracy systemu przy pojawieniu sie jakiegokolwiek alarmu.
- Mozliwos¢ autostartu systemu.
- Podglad komunikatéw/alarméw monitorujacych.

Parametry wody oczyszczonej:
-Woda oczyszczona w systemie spetnia wymogi normy PN-EN 150 3696: 1999, ASTM dla wdd pierwszego stopnia czystosci.
- Otrzymana woda odpowiada pod wzgledem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.

- Otrzymana woda moze mie¢ zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR*, hodowli bakteryjnych, analiz
biochemicznych, biologii molekularnej*.

*model wyposazony w modut ultrafiltracyjny (R5 UF)

Wykaz materiatow eksploatacyjnych podlegajacych okresowej wymianie:

- Filtry wstepne:
« prefiltr osadowy 5 pum,
« modut A (osadowo-weglowo-zmiekczajacy).
Wymiana co 6 miesiecy.

- Modut jonowymienny H7T0C o poj. 2000 ml.
Wymiana po wyprodukowaniu ok. 2000 dm3 wody ultraczystej — pierwszeqo stopnia czystosci
(wyprodukowana ilo$¢ uzalezniona od jakosci wody wodociaggowej).

- Promiennik lampy UV 254 nm.
Zywotnos¢: 8500 godzin pracy.

- Kapsuta mikrofiltracyjna 0,45/0,2um.
Wymiana co 12 m-cy.

Wymagane przytacza w miejscu instalagji:
- przytacze zimnej wody wodociggowej 2" lub 34",
- odptyw do kanalizacji,

- gniazdko 230V.
model prefiltr modut modut mikrofiltracja lampa UV
S5pum A2 H7 TOC 0,2um 254 nm
R5 + + + + +
czas pracy 6 m-cy* 6 m-cy* 6 m-cy* 12 m-cy* 8500 godz.
nr kat EO-005-10 EO-MA-12 EJ-2000-1 EM-SP-20 EUV-254-0

* zywotnos¢ wktadu moze ulegac zmianie w zaleznosci od przeptywu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociggowej.
** objetos¢ wody oczyszczonej zalezy od jakoéci wody zasilajacej, maksymalna ilos¢ soli rozpuszczonych w wodzie zasilajacej — 1200 mg/I



